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BHKW als Kostenbremse

ENERGETISCHE SANIERUNG — Wie das Autohaus Gramsamer mit einem BHKW
sein Energiekonzept optimiert und seine Energiekosten halbiert hat. von pieter rabL

in Autohaus mit Lackiererei, eine
E Tankstelle, ein Privathaus, alles zu-

sammen ein Gebiudekonglomerat
aus den Baujahren 1948, 1972 und 1997,
jeweils mit unterschiedlichen und veral-
teten Energieversorgungssystemen, das
war die Ausgangslage 2011 im Renault/
Dacia- Autohaus Gramsamer in Neufinsing bei Miinchen, die
nach einer energetischen Sanierung geradezu schrie. ,Meine
Energiekosten sind explodiert, zuletzt auf rund 50.000 Euro pro
Jahr, ich wollte und musste die Kosten senken und fiir die Zu-
kunft stabilisieren®, erliutert Inhaber Manfred Gramsamer. Als
Bundesgenossen fiir die notwendige Sanierungsschlacht fand er
die WBT GmbH (www.wbt-gmbh.de), eine auf Warmepumpen,
Blockheizkraftwerke und Technik spezialisierte Firma der beiden
Geschiiftsfithrer Ludwig Kirmair (Elektriker) und Thomas Zeller
(Heizungsbauer). ,Die Bestandsaufnahme ergab eine iiberaus
komplexe Aufgabenstellung", berichtet Kirmair, ,,energetische
Insellosungen, alte Oltanks, marode Leitungen, im Tankstellen-
Shop eine Klimaanlage, die kiihlte, auch wenn geheizt wurde,
dazu schwierige Umfeldbedingungen - z. B. die Nebel- und
Kiltelast des angrenzenden Isar-Speichersees — und vieles mehr,
all das machte eine Generalsanierung und ein neues, integriertes

Das Autohaus Gramsamer: ein mit den Jahren gewachsener Betrieb, in
dem 2011 eine energetische Generalsanierung anstand

LESEN SIE HIER... Energiekonzept im Autohaus Gramsamer

... wie in einer tiber Jahrzehnte gewachsenen
Gebaudestruktur (Autohaus, Wohnhaus, Tank-
stelle) eine energetische Sanierung mit einem
BHKW als Herzstiick gelungen ist und wie hoch
die Energiekostenersparnis nun ist.

notwendig.”

BHKW plus maBgeschneiderte
Einstellung

Ein Blockheizkraftwerk bildet das Herz-
stiick dieses neuen Energieversorgungs-
systems. Der in diesem Fall mit Erdgas betriebene Motor des
BHKW erzeugt Strom und (Ab-)Wirme gleichzeitig, wobei die
Kunst der richtigen Konfiguration und Programmierung fiir die
Spezifika des Einsatzortes ausschlaggebend ist fiir Effizienz und
Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Geritetechnik. ,,Rund zwei
Drittel aller BHKW sind falsch geplant, am falschen Ort falsch
eingebaut oder eingestellt worden’, schitzt Thomas Zeller. Des-
halb sei eine detaillierte Bestandsaufnahme vor Ort als Entschei-
dungsbasis fiir das optimale Energiesystem unabdingbar. Man
habe hier zum Beispiel eine Warmepumpen-Losung frithzeitig
ausschliefien kinnen, da fiir den vorhandenen Gebaudebestand
einfach héhere Vorlauftemperaturen von mindestens 60 bis 70
Grad bendtigt wurden. Eine BHKW-Lésung kristallisierte sich
schlie8lich als optimales Konzept fiir das komplexe Anforde-
rungsprofil im Autohaus Gramsamer heraus (fechnische Daten
und erzielte Kosteneinsparung siche Kasten).
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Rund 6.500 bis 7.000 Stunden betrigt die jahrliche Laufzeit der
BHKW-Anlage im Autohaus Gramsamer, intelligent je nach Be-
darf strom- oder wirmegefiihrt. Wichtig fiir die Effizienz der
Anlage war neben der eigentlichen Heizfunktion auch die Inte-
gration von méglichst vielen Warmwasser-Abnehmern, von der
professionellen Auto-Waschanlage bis zur privaten Wische-
Waschmaschine. Der inzwischen erreichte BHKW-Wirkungs-
grad von 93 Prozent (!) soll weiter verbessert werden, und zwar
durch eine weitere Optimierung der Anlageneinstellung, wie
Ludwig Kirmair erldutert: ,Wir priifen jetzt via Internet-Auf-
schaltung etwa ein Jahr lang alle relevanten Einflussfaktoren —
vom Verhalten und Empfinden der Mitarbeiter tiber die Betriebs-
zeiten und Prozessabldufe bis zum tages- und jahreszeitlich
schwankenden Einfluss des Speichersees — und stellen das System
kontinuierlich immer besser darauf ein.”

«Modulierende” Klimatisierung

Schon am Anfang dieser Optimierungsphase iiberzeugt die An-
lage durch eine ,modulierende” Klimatisierung, das heifit Wirme
bzw. Kiihlung werden wie mit einem Dimmer immer behutsam
an den programmierten Wert herangesteuert, ohne dass es zu
abrupten Temperaturspriingen und/oder Energieverlusten
kommt. Apropos Kiithlung: Auch die ist in Neufinsing mit der
BHKW-Anlage moglich, und zwar durch die Integration von
InvenSor Kiltetechnik (siehe www.invensor.com). Vor allem der
sensible Shop-Bereich der Tankstelle kommt in den Genuss
dieser kostensparenden Klimatisierungslosung. Die Lackiererei
ist derzeit noch nicht an das BHKW-System angeschlossen (der
heranriickende Winter erforderte bei der energetischen Sanie-
rung eine Konzentration auf die Bereiche Autohaus, Wohnung
und Tankstelle), der nachtrigliche Anschluss wird nun geplant
bzw. gepriift.

Es rechnet sich
»-Rund 135.000 Euro hat mich die komplette Sanierung gekostet®,
berichtet Manfred Gramsamer, ,davon entfielen etwa 40.000
Euro auf das BHKW. Eine Menge Geld, aber ich spare jetzt jedes
Jahr rund die Hilfte der vorherigen Energiekosten, ich bekomme
fiir den nicht benétigten und deshalb eingespeisten Strom 5,11
Cent pro Kilowattstunde, und als Gewerbetreibender kann ich
die Anlage in 10 Jahren abschreiben.” Die Wartungskosten sind
tiberschaubar, Thomas Zeller beziffert sie auf ca. 800 Euro pro
Wartung inklusive Olwechsel. Diese wird nach ca. 3.000 Betriebs-
stunden fillig, im Autohaus Gramsamer also etwa halbjihrlich.
In rund 6 bis 7 Jahren diirfte sich die Investition somit amor-
tisiert haben (siehe Kasten). Fiir Gramsamers Entscheidung, die
Anlage zu finanzieren (und kein Contracting-Modell zu wihlen),
spielte eine wesentliche Rolle, dass er iiber die LfA Forderbank
Bayern einen sehr giinstigen Kredit mit einem Zins in Héhe der
Inflationsrate erhielt. Dass er mit seiner neuen Anlage sich und
der Umwelt jihrlich nicht nur tiber 100 Tonnen CO,-Emissionen
spart, sondern auch eine wirtschaftlich nachhaltige Energiel$-
sung realisiert hat, davon hat ihn auch eine kleine Episode am
Rande iiberzeugt. ,,Als mein Steuerberater sich mit den Details
meiner neuen BHKW-Anlage vertraut gemacht hat, hat er sich
ganz schnell dazu entschlossen, seine Villa ebenfalls mit einem
BHKW auszuriisten, obwohl seine Heizungsanlage lange nicht
so veraltet war wie unsere im Autohaus®, erzihlt Gramsamer
schmunzelnd. =
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1 Das BHKW (links vorne) ist das Herzstiick des neuen Energiekonzepts,
hinten die InvenSor-Adsorptionskaltemaschine und rechts der Speicher

2 Freuen sich tiber 21.300 € Energiekosteneinsparung per anno (v.1.): Birgit
und Manfred Gramsamer (Mitte) mit Ludwig Kirmair (1.) und Thomas Zeller (r.)
von der WBT GmbH

DIE ERZIELTEN EINSPARUNGEN

Gebaude: Alt- und Neubau mit Werkstatt, Tankstelle, Tankstellenshop und
Blirordume.

Stromjahresverbrauch bisher: ca. 130.000 kWh (entspricht ca. 26.000 €)
Oljahresverbrauch bisher: 30.000 Liter (entspricht ca, 23.000 €)

Heizen: Bisher wurde das Gebaude mit Ol beheizt (80 kW). Das neue BHKW
(12 kW el. + 28 kW therm) tibernimmt die Leistung der Olheizung und wird
mit Erdgas versorgt.

Kiihlen: Der Tankstellenshop wurde bisher mit einem Klimagerat mit einer
elektrischen Leistung von 5,8 kW und einer Kalteleistung von 11 kW klima-
tisiert, Jetzt iibernimmt die Adsorptionskaltemaschine (AdKM) die Leis-
tung. Das Kéltemittel ist Wasser!

Einsparungen, Strom mit BHKW ca. 11.000.- € im Jahr
Einsparungen mit AdKM (Klimaanlage) ca. 4.500.- €im Jahr
KWK Bonus 5,11 Cent/kWh ca. 4.200.- €im Jahr
Mineraldlsteuerriickerstattung 0,0055 €/kWh/Gas ca. 1.600.- €im Jahr
Gesamtersparnis Energiekosten ca. 21.300.- € im Jahr

Die Amortisationszeit betrdgt rund 6 bis 7 Jahre (ohne Abschreibung, die

auf 10 Jahre |auft)
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