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A. Weigel
Name

Abgasanbindung GJ 80
Artikelnummer

Hinweis: ggf. sollten zur Befestigung der 

Bodenplatte Schallschutzdübel verwendet 

werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: bei vertikalen Einbau können die 

Kondensatabläufe der Schalldämpfer 

verschlossen werden (Verschluß liegt bei). 

Bei waagrechten Einbau der Schalldämpfer 

muss das Kondensat abgeführt werden. 

        *** Optional ***

Bitte beachten Sie die Montage- 
anleitung für JEREMIAS ew/dw-kl. 
 
Bei waagrechtem Einbau muss z.B. zur Verbindungs- 
absicherung ein Klemmband eingesetzt und eine 
Gleitpaste verwendet werden. 

Abgasanschlusssatz G 1 1/4", Abgasanschluß-Kit GJ 80 und Abgasnachschalldämpfer GJ 80 sind optionale Artikel
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) Abgasanschluß-Kit GJ 80
DN 80-87° Bogen mit Stützfuß 

zur einfachen Montage des weiter-
führenden Abgassystems System 

JEREMIAS ew-kl, V4a konisch, 
metallisch dichtend 
(Artikel-Nr.: A10225)

Kondensatablauf
Edelstahlsyphon 22
schwenkbar bis zu 260°

Abgaskompensator 1 1/4"
(Bestandteil Abgasanschluss-
satz G 1 1/4", Artikel-Nr. A10059)

beidseitige Messöffnung 1/2"
mit Edelstahl-Dichtstopfen

Abgasnachschalldämpfer GJ 80
(Artikel-Nr.: A10235)

Bodenblech
mit 4 Befestigungslöcher D7
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BHKW Abgasanschluß 1 1/4" 
(Bestandteil BHKW)


